Условия  применения  термопреобразователей  и материалы  защитной  арматуры
	Материал чехла
	Максимальная температура применения, 0С
	Условия применения 
	Номинальная 

температура применения, 0С
	Условное обозначение материала

	Сплав на никелевой основе ХН78Т 
	1000
	Газовые потоки, камеры сгорания
	750
	Т78

	
	1100
	Неподвижная окислительная газовая среда
	825
	

	Сплав на железоникелевой основе ХН45Ю 
	1100
	Газовые потоки, продукты горения, неподвижная окислительная газовая среда
	825
	Т45

	Аустенитная сталь 10Х23Н18, AISI 310S
	1000
	Установка для конверсии метана, пиролиза, камера сгорания
	750
	Т18

	Ферритная сталь 15Х25Т 
	1000
	Газовые и жидкостные агрессивные среды, установки гидролиза, топочные газы с повышенным содержанием серы
	750
	Т00

	Аустенитная сталь 08Х20Н14С2, AISI 309
	900
	Науглероживающие среды, печи цементации
	675
	С14

	Аустенитная сталь 10Х17Н13М2Т 
	800
	Газовые потоки, наличие механических нагрузок
	600
	С13

	
	600
	Агрессивные кислотные среды, включая H2S
	300
	

	Аустенитная сталь 12Х18Н10Т,

AISI 304,  AISI 321
	800
	Неподвижная окислительная газовая среда
	600
	С10

	
	600
	Газовые потоки, наличие механических нагрузок
	450
	

	Медь
	120
	Измерения температуры твердых тел в условиях повышенной вибрации
	100
	М

	Латунь
	
	
	
	Л

	Ферритная сталь 08Х13
	750
	Не устойчива в углеродной среде
	650
	С00

	
	180
	Газовые потоки, наличие механических нагрузок
	100
	

	Корунд газоплотный марки КТВП
	1600
	Высокотемпературные газовые среды
	1000
	КВ

	Самосвязный карбид кремния (СКК)
	1100
	
	
	КК

	Боросилицированный   графит (БСГ)
	1000
	Расплавы цветных металлов
	800
	Б

	Мулитокремноземистая керамика МКРЦ
	1500
	Высокотемпературные газовые среды
	1000
	Мк


